
Características técnicas 

Los valores indicados se aplican al modelo estándar sin tener en cuenta el equipamiento adicional.
*	El uso de combustible de octonaje bajo puede afectar al rendimiento del motor.  ** Se aplica a las versiones de 5 puertas.

Motor 1.0 MPI 44 KW/60 CV 1.0 MPI 44 KW/60 CV 
ASG

1.0 MPI 55 KW/75 CV 1.0 MPI 55 KW/75 CV
ASG

 Motor de gasolina Motor de gasolina Motor de gasolina Motor de gasolina
Número de cilindros 3 3 3 3

Cilindrada (cm3) 999 999 999 999

Potencia máxima/rpm (kW/min-1) 44/5.000-6.000 44/5.000-6.000 55/6.200 55/6.200

Par máximo/rpm (Nm/min-1) 95/3.000-4.300 95/3.000-4.300 95/3.000-4.300 95/3.000-4.300

Norma de emisión EU6 EU6 EU6 EU6

Combustible Gasolina sin plomo, 95/91 octanos*

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h) 162 162 173 173

Aceleración 0-100 km/h (s) 14,4 16,7 13,5 14,9

Consumo de combustible 99/100 

- urbano (l/100 km) 5,5 5,3 5,4 5,3

- extraurbano (l/100 km) 3,8 3,8 3,8 3,9

- combinado (l/100 km) 4,4 4,3 4,4 4,4

Emisiones CO2 (g/km) 101 100 101 103

Diámetro del círculo de giro (m) 9,8 9,8 9,8 9,8

Transmisión   

Tipo Tracción delantera

Embrague Embrague monodisco en seco

Transmisión Transmisión manual de  
5 velocidades

Transmisión automática de  
5 velocidades

Transmisión manual de  
5 velocidades

Transmisión automática de  
5 velocidades

Peso   

Peso útil – en la versión estándar con un conductor de 75 kg 929 932 929 932

Carga útil – incl. el conductor y equipamiento adicional (kg) 436 433 436 433

Peso total (kg) 1.290 1.290 1.290 1.290

Carrocería 3 o 5 puertas, 4 plazas

Coeficiente aerodinámico (Cx) 0,33

Chasis   

Eje delantero Suspensión McPherson con brazos inferiores triangulares y barra estabilizadora de torsión

Eje trasero Suspensión de eje multibrazo

Sistema de frenado Circuito hidráulico dual-diagonal con sistema de servofreno Dual Rate

– frenos delanteros Frenos de disco ventilados con calibrador flotante de pistón único

– frenos traseros Frenos de tambor

Dirección Servodirección de cremallera con dirección electromecánica

Llantas 5.0J x 14"

Neumáticos 165/70 R14 Active y Ambition, 175/65 R14 Style

Capacidad del depósito (l) 35

Dimensiones exteriores

Longitud (mm) 3.563

Ancho (mm) 1.641; 1.645**

Alto (mm) 1.478

Base de la rueda (mm) 2.420

Tracción delantera/trasera (mm) 1.428/1.424

Espacio libre (mm) 136

Dimensiones interiores  

Espacio lateral delantero/trasero (mm) 1.417/1.389; 1.369/1.388**

Espacio útil para la cabeza delantero/trasero (mm)  993/947

Espacio de capacidad del maletero (l máx.)  

– sin rueda de recambio, con los reposabrazos  
de los asientos traseros plegados/bajados 251/951; 959**

– con la rueda de recambio los valores disminuyen 17 l 
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